
Spachtelmassenmischer LevMix

 Materialien und Einsatzmöglichkeiten

· Dekorspachtelmassen ·

· Ausgleichsspachtel ·

· faserarmierte Spachtelmassen ·

· farbige Beschichtung ·

· Fließestrich ·· Nivelliermassen ·

Klumpenfrei und schnell gemischt

LevMix - perfekt mischen, mühelos 
transportieren und bequem ausgießen - 
einfacher geht�s nicht

C O L L O M AT I C
B O D E N T E C H N I K



· Mischen · · Transpor琀椀 eren · · Ausgießen · · Einfache Reinigung ·

 LevMix - Ihr ganz persönliches Profi tcenter:

Überzeugende Ergebnisse in kürzerer Zeit 

Ihre Vorteile:

�  Bei Flächen bis ca. 500 qm sind Sie mit dem LevMix schneller als 

mit einer Pumpe und Sie sparen sich den damit verbundenen 

Reinigungsaufwand

�  Sie mischen bis zu 3 Sack in einem Arbeitsgang 

(max. 55 Liter) = Kapazitätserhöhung ohne weiteres Personal

�  Das Ausbringen wird von  einer Person erledigt, ohne großar琀椀 gen 
Kra昀琀 aufwand, kein Umfüllen in  andere Eimer nö琀椀 g

�  Kein Schleppen von Eimern und Buckeln beim Ausgießen, das schont 

den Rücken und den Verarbeiter

�  Top-Materialqualität durch op琀椀 male Mischung ohne Klumpen und 
Rückstände; saubere Ober昀氀 ächen und beste Verlaufeigenscha昀琀 en die 
das Material zur vollen En� altung bringt

�  Kurze Mischzeiten, bis zu 60 % weniger Zeitaufwand

Keine Materialreste am 
Boden - dafür sorgt der 
Abstreifer am Rührer.

Ein wahres Mischmonster,

   das Mischwerkzeug im LevMix

Keine Klumpen. Keine Rückstände. Mit einem Rührwerk-
zeug, das höchste Verarbeitungsqualität gewährleistet, er-
halten Sie schneller gla� e Materialien. Er mischt von oben 
nach unten für eine bemerkenswerte Konsistenz

Sonderzubehör:
Mischwerkzeug VLX 163 - mit 3 Mischturbinen, 
speziell für noch bessere Verarbeitung von 3 Sack 
Pandomo-Material



 LevMix - die Maschinenmerkmale:

Ö昀昀nen
Verschiedene Ö昀昀nungs- 
winkel möglich

Solide Ausführung

damit auch bei hoher Ge-
wichtsbelastung mit dem 
Gerät zuverlässig gearbeitet 
werden kann

Turbomischwerkzeug VLX

Ungeschlagen in seiner Wir-
kung: der spezielle Doppel-
tellerrührer sorgt für beste 
Durchmischung in kürzester 
Zeit. Klumpenfrei mit besten 
Verlaufeigenscha昀琀en; voll-
ständige Durchmischung ohne 
Rückstände

Reduzierung der  

Staubbelastung

teilabgedeckter Mischraum 
plus Anschlussstutzen für 
einen Entstauber; für nahezu 
staubfreies Arbeiten

Starker Antrieb

1,6 kW Antrieb für sicheren 
und dauerha昀琀en Betrieb

Sicherheitsschalter

Sicheres Aus- und Ein-
schalten des Mischers plus 
Unterspannungsauslösung

HEXAFIX-Schnellkupplung 

hält den Rührer; für werkzeug-
loses Ein- und Ausbauen des 
Mischwerkzeugs

Ausgieß-Schnabel 

für zielgenaues, präzises Aus-
gießen der 昀氀üssigen Massen

Op琀椀onal: Feinststo昀昀sieb 
für hochsensible Ober昀氀ächen 
kann das Sieb eingesetzt wer-
den; hält auch feinste Par琀椀kel 
zurück.

Schwenkbügel

für sicheres Führen der 
Maschine und kontrolliertes 
Ausgießen

Kompakte Bauweise

gut zu manövrieren, auch bei 
beengten Platzverhältnissen 
einzusetzen, mit 4 Lenkrollen

75 Liter Mischbehälter

55 Liter Nutzvolumen für  
3 Sack Mischgut geeignet; ro-
bustes, dickwandiges Material 
mit Ausgießschnabel

Fußhebel

zum sicheren Entriegeln des 
Mischbehälters

 � Überzeugende Argumente für 
bestens gemischtes Material 

 � Deutlich weniger Aufwand als 
mit einer Pumpe  

 � Merklich weniger körperliche  
Anstrengung 

 � Ein überzeugendes Maschinen-
konzept

 � Bessere Materialqualität sorgt für 
schnellere Verarbeitung
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Material Technische Daten LevMix

Bodenausgleichsmassen, 昀氀 ießend 
Nivellierspachtel 
Selbstverlaufende Spachtelmassen 
Fließestrich 
Faserarmierte Nivelliermassen 
Dekorspachtelmassen 
Pandomo 
Epoxybeschichtungen - 昀氀 ießend 
Ha昀琀 - und Dichtschlämmen 

Standfeste Spachtelmassen 
Zementestrich 
Mörtel aller Art 
Dünnbe� mörtel, Plansteinkleber 
cremige Putzarten 
Fliesenkleber 
Fugenmörtel 

Mischmenge:  55 Liter
Fassungsvermögen Eimer: 75 Liter
Leistung Mischwerk:  1,6 kW / 230 V
Drehzahl Leerlauf:  660 min-1

Drehzahl unter Last:  410 min-1

Gewicht, leer:  42 kg
Abmessungen:  720 x 520 x 1170 mm

Ar琀椀 kel-Nr. LevMix:  37102
Ar琀椀 kel-Nr. Mischwerkzeug VLX 160:  70100
Ar琀椀 kel-Nr. Mischwerkzeug VLX 163: 70114
Ar琀椀 kel-Nr. Mischeimer 75 ltr, ohne Schnabel: 70115
Ar琀椀 kel-Nr. Schnabel 71061   
Ar琀椀 kel-Nr. Lu昀琀 bereifung, 4-fach 71068
Ar琀椀 kel-Nr. Sieb 71064

Das sagen Profi s zum LevMix:
„Gerade für kleine und mi� lere Flächen bzw. 
kleinteilige Objekte setzen wir den LevMix von 
Collomix gerne ein. Wir erreichen damit ein 
hohes Verarbeitungstempo, die Mischquali-
tät ist hervorragend und das Ausbringen des 
Materials in dieser mobilen Art schätzen wir 
sehr. Die Mischungen sind professionell, und 
wir sparen deutlich an der Arbeitszeit.“

Hubert Bachmann, Fa. Bachmann-Raum, Auerbach

Beispielrechnung Ausgleichsmasse: 200 qm in 1 Stunde

2 Mann auf der Baustelle; 3 Sack à 25 kg + 
Wasser = 55 Liter, ausreichend für rd. 25 qm
Ca. 3 Minuten rüsten + 3 Minuten mischen + Ausbringen 
= 8 - 10 Mischungen/Ausbringen pro Stunde   
= in Summe: 200 qm pro Stunde

geeignet nicht geeignet
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Sonderzubehör: Lu昀琀 bereifung für unebene Untergründe 
oder zum Befahren einer Fussbodenheizung.

› Bodenleger • Estrichleger • Fliesenleger • Maler 


